
                                                              

 

 

 

 

• La tornade de feu :  

Matériel :  

Un creuset en porcelaine, 3 triangles en céramique, une platine vinyle, un grillage en 

métal, de l’alcool isopropyl et un briquet. 

Assemblage et explications :  

Placer un creuset en porcelaine sur 3 triangles en céramique empilés au centre de la 

platine vinyle. Bien centrer le creuset pour éviter qu'il ne tombe pas. Verser de l'alcool 

isopropyl dans le creuset et l'enflammer. Mettre la platine en rotation : rien ne se 

passe de particulier. Stopper la platine, placer dessus un grillage en acier et remettre 

la platine en marche : les flammes évoluent en tornade, car l'air chauffé au centre du 

grillage monte, provoquant un déplacement de masses d'air de l'extérieur vers 

l'intérieur ; l'air entrant subit des forces de frottements avec les mailles du grillage et 

celui-ci subit alors une rotation à l'intérieur entraînant les produits de la combustion 

de l'alcool en rotation vers le haut créant ainsi la tornade       

 



• La force centripète :  

Matériel :  

Une platine vinyle, un rail droit de petit train, un wagon benne, des billes en métal ou 

des écrous, du fil de fer, un dynamomètre, une chainette de lavabo, un statif de labo 

avec pince et noix, une poulie fixe. 

Assemblage et explications :  

Placer sur une platine vinyle un rail droit de modélisme pour petits trains, le fixer avec 

du fil de fer. Fixer au centre de la platine une poulie fixe. Utiliser un statif de labo et 

fixer dessus avec une pince et une noix un dynamomètre : celui-ci doit être centré 

juste au-dessus de la poulie. Placer un wagonet benne sur le rail, le rattacher au 

crochet du dynamomètre avec une chainette de lavabo (pas de ficelles car elles vont 

s'entortiller). Mettre en rotation la platine : le wagonet est projeté vers l'extérieur sur le 

rail et le dynamomètre affiche alors la force exercée pour maintenir celui-ci en 

trajectoire circulaire uniforme ! Vous pouvez ainsi vérifier 2 paramètres de la formule 

de la force centripète : la vitesse en passant de 45 à 33 tours, et la masse : en 

ajoutant des billes de métal ou des écrous dans la benne       

 

 


